EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
Zubehor / Zubehor fur Melder

BRACKET E-5

KUGELKOPFHALTERUNG FUR AUBENMELDER DER SERIE OPAL/AOD-210

BRACKET E-5 ist Teil des Distanzhalters BRACKET E zur Wand-

und Deckenmontage. ’ h‘
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Das Element ist zur Befestigung folgender Melder bestimmt: OPAL - o
(GY), OPAL Plus (GY), OPAL Pro (GY) und AOD-210 (GY). ] . F ' S I b |
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Die Kugelkopfhalterung ermdglicht, den Schwenk- und ¢ ” a '#" 2
Neigungswinkel des Melders einzustellen: bis zu 60° vertikal und ‘\."!ﬂ/ » W &
90° horizontal. Dies erleichtert, eine optimale Melderposition in . T
Bezug auf den geschitzten Bereich zu finden. & ¥

BRACKET E-5 wird am Hauptteil BRACKET E—1 (GY)montiert. An
der Halterung wird der Einsatz BRACKET E-2B (GY) und der
Sabotagesensor BRACKET E—6 montiert.

Die présentierten Produkte kénnen von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angefiihrten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu
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