SISTEMAS DE SENALIZACION DE INTRUSION
Detectores / Detectores de proteccion perimetral

B-1M

REED SWITCH LATERAL (BLANCO)

Los detectores magnéticos son un elemento basico de la proteccion
perimetral, su funcion estandar es detectar aperturas de puertas y
ventanas. Un detector reed switch lateral B-1M de tamario medio
esta destinado al montaje en la superficie. Puede pegarse

o atornillarse al suelo. El detector esta disponible en color blanco

y marron.

e para el montaje en la superficie (atornillado o pegado)
e caja hermética de tamario medio

¥ -~
TARege W -
Tension maxima conmutable del reed swtich 100V DC
Corriente maxima conmutable 500 pA
Rango de temperaturas de trabajo -10..+55 °C
Peso 209
Humedad maxima 93+3%
Distancia de cierre de los contactos del reed switch 30mm
Distancia de apertura de los contactos del reed switch 33mm
51x9x13,5mm

Dimensiones de la caja del iman
Clase medioambiental segiin EN50 130-5

Tipo del detector (fuera del campo magnético) NO
51x9x13,5mm

Dimensiones de la carcasa del detector de intrusion

ce

Elaspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el caracter meramente informativo. www.satel.eu
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