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CZ-EMM4
ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ΚΑΡΤΏΝ ΕΓΓΎΤΗΤΑΣ

Ένας αναγνώστης 125 kHz (κάρτες εγγύτητας και ετικέτες)
διευκολύνει την εφαρμογή των λειτουργιών ελέγχου πρόσβασης
μέσω πίνακα ελέγχου Integra. Ένα συμπαγές περίβλημα ανθεκτικό
στις καιρικές συνθήκες διευκολύνει την υπαίθρια εγκατάσταση
του αναγνώστη. Διαθέτει  πρόσθετο μπουτόν κουδουνιού.

Εγκατάσταση απευθείας σε τοίχο ή κούφωμα πόρτας
Πρωτόκολλο επικοινωνίας:

EM Marin
Wiegand 26
CLOCK & DATA

Εξουσιοδότηση πρόσβασης με κάρτα εγγύτητας
Υποστήριξη καρτών/ετικετών προσέγγισης 125 KHz
Εξωτερική εγκατάσταση
Κουμπί για κουδούνι

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Διαστάσεις κουτιού 47 x 158 x 24 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -25…+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) 12 V DC
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80 mA
Βάρος 287 g
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