
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ
ACCO NET / Τερματικα

ACCO-KLCDR-BW
ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΟΘΌΝΗΣ LCD (ΛΕΥΚΌ)

Το ACCO–KLCDR–BW είναι ένα πληκτρολόγιο μέρος του
συστήματος πρόσβασης ACCO. Διαθέτει LCD οθόνη και φωτεινές
ενδείξεις λειτουργιών. Δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης χρήστη
μέσω κωδικού από το πληκτρολόγιο ή μέσω κάρτας αναγώρισης ή
μέσω tag. Ο φωτισμός του πληκτρολογίου και της οθόνης
εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το
προϊόν έιναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Ασπρο
(ACCO–KLCDR–BW) και Μαύρο (ACCO–KLCDR–BG).

Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και πλήκτρα με
ανοιγόμενο κάλυμμα.
Έλεγχος πρόσβασης με κωδικό ή και με κάρτα proximity.
Υποστηρίζει κάρτες proximity, tags και άλλους
πομποδέκτες 125KHz.
Οπτική και ηχητική ένδειξη.
Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και οθόνη
Προστασία τάμπερ.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Συχνότητα λειτουργίας 125 MHz
Μέγιστη υγρασία 93±3%
Υποστηριζόμενα πρότυπα καρτών UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Εξουσιοδότηση μέσω κάρτας Ναι
Εξουσιοδότηση μέσω κωδικού Ναι
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 160 mA
Βάρος 236 g
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby 60 mA
Διαστάσεις κουτιού 140 x 126 x 26 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10…+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) 12 V DC
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