
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Ασυρματος τηλεχειρισμος / Μπρελοκ

P-4
ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΉΡΙΟ ΜΠΡΕΛΌΚ

4 προγραμματιζόμενες εντολές.
Τεχνολογία KEELOQ® δυναμικής εναλλαγής κωδικών.
Σταθεροποίηση συχνότητας με ταλαντωτή SAW, μεγάλη
ανοχή σε ηλ. θόρυβο και αλλαγές περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -20…+55ºC
Βάρος 24 g
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 433,05 ÷ 434,79 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) ως και 200 μ. σε ανοικτό χώρο m
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Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu
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