
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Ανιχνευτές / Ψηφιακοι ανιχνευτες κινησης διπλης ανιχνευσης

NAVY
ΔΙΠΛΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΉΣ ΘΡΑΎΣΗΣ + ΚΊΝΗΣΗΣ

NAVY διπλής τεχνολογίας ανιχνευτής συνδυάζει την ανίχνευση
κίνησης με τεχνολογία PIR και ακουστικό ανιχνευτή θραύσης.
Αυτός ο συνδυασμός είναι μια ιδανική λύση για τη σύνθετη
προστασία δωματίων με μεγάλα παράθυρα. Ανεξάρτητες έξοδοι
συναγερμού τόσο για κίνηση όσο και την ανίχνευση θραύσης
επιτρέπουν στον πίνακα ελέγχου να προσδιορίσει επακριβώς την
πηγή του συναγερμού.

νέας γενιάς ψηφιακός αλγόριθμος ανίχνευσης που
εξασφαλίζει καλή απόδοση,
αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος,
ανεξάρτητη ρύθμιση ευαισθησίας PIR και
ανίχνευσης θραύσης,
δύο ανεξάρτητες έξοδοι συναγερμού
αγνόηση κατοικίδιων έως 15kg

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Τάση τροφοδοσίας 12 V DC
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου 0,3...3 m/s
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10...+55 °C
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης 2,4 m
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby 7,5 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 10 mA
Βάρος 100 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση) 40 mA / 16 V DC
Μέγιστη υγρασία 93±3%
Διαστάσεις 63 x 96 x 49 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 II
Χρόνος σήμανσης Συναγερμού 2 s
Χρόνος προθέρμανσης 30 s
εύρος ανίχνευσης Θραύσης ως και 6 μ. σε ανοικτό χώρο
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