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Kεντρικές μονάδες συναγερμού / INTEGRA / Λειτουργια, ελεγχος & διαχειριση 

INT-IT-2
ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ PROXIMITY ΓΙΑ ΌΠΛΙΣΗ/ΑΦΌΠΛΙΣΗ

Όπλιση, αφόπλιση συναγερμού μέ κάρτα proximity
Επιλογή περιοχής με 3 τρόπους όπλισης
Ενδειξη κατάστασης με 3 LED

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Συχνότητα λειτουργίας 125 kHz
Πληκτρολόγια με επιπρόσθετες ζώνες 29
Τάση τροφοδοσίας 12 V DC
Διαστάσεις πλακέτας 22 x 47 x 50 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10…+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80 mA
Μέγιστη υγρασία 93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 II
Υποστηριζόμενα πρότυπα καρτών UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
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