
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Kiegészítők / Kódzárak

PK-01
AUTONÓM BELÉPTETŐ MODUL

A PK–01 modul az áthaladás elektronikai ellenőrzésére szolgál,
minden ott, ahol az ilyen beléptetés kényelmesen alkalmazható, és
nincs szükség nagy kiterjedésű rendszer szerelésére. Az áthaladási
jogosultság kóddal vagy közelítő kártyákkal történő ellenőrzése
a berendezést  igen sokoldalúvá teszi – elég csak egy 12V külső
tápegységet és elektromágnest csatlakoztatni, a teljesen funkcionális
konfiguráció elérése érdekében.

•a felhasználók autorizációja jelszóval vagy kártyával
•max. 50 felhasználó kiszolgálása
•a modul konfigurálása billentyűzettel
•a modul állapotát jelző LED diódák
•sötétben zajló kezelést megkönnyítő háttérvilágított billentyűk
•beépített relé retesz vagy elektromágnes közvetlen vezérléséhez
•kültéri szerelést lehetővé tevő hermetikus doboz

MŰSZAKI ADATOK
A szonda munka frekvenciája 125 kHz
Reléérintkezők megengedett terhelése (ellenállási) 2 A / 24 V DC
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály III
Maximális nedvesség 93 ±3%
Maximális áramfelvétel 125 mA
Tömeg 297 g
Tápfeszültség (±15%) 12 V DC
A riasztó kimenetének megterhelhetősége 30 mA
A csengő kimenetének megterhelhetősége 30 mA
Áramfelvétel készenléti állapotban 105 mA
Ház méretei 47 x 158 x 24 mm
Működési hőmérséklet -25…+55 °C
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