
SISTEMI ANTINTRUSIONE
Box / Box plastici

OPX-1 B
CONTENITORE UNIVERSALE ERMETICO

OPX–1 è un contenitore ermetico per installazione in superficie,
progettato sia per uso in interno che per uso esterno. Per la sua
produzione è utilizzata la tecnologia ad iniezione bi–componente.
Attraverso la combinazione di policarbonato e di materiale sigillante
viene ottenuta un’elevata resistenza meccanica e una resistenza ai
raggi UV, ma anche la protezione contro agenti atmosferici. Il
contenitore è compatibile con il rilevatore AXD–200 e XD–2.

dimensioni: 29 x 157 x 28 mm
grado di protezione IP65
contatto tamper per i rilevatori AXD–200 e XD–2
predisposizione per la sonda di allagamento esterna FPX–1
strumento per l'apertura in dotazione

Disponibile in colore bianco (OPX–1), nero (OPX–1 B) e antracite
(OPX–1 DG).
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/it/product/10106/AXD–200/
http://demo.satel.pl/it/product/10251/XD–2/
http://demo.satel.pl/it/product/10122/FPX–1/
http://demo.satel.pl/it/product/10330/OPX–1/
http://demo.satel.pl/it/product/10331/OPX–1–B/
http://demo.satel.pl/it/product/10417/OPX–1–DG/
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