SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA

Detektory / Detektory obvodovej ochrany

VD-1 BR

VIBRACNY DETEKTOR S MAGNETICKYM KONTAKTOM (HNEDY)

VD-1 mé dva detektory: vibracny detektor a magneticky kontakt. Je
Cast'ou zakladnej obvodovej ochrany. SIUzi na ideélne zabezpetenie
okna alebo dveri pred pokusmi vylomenia (piezoelekiricky detektor
vibracii) alebo otvorenia (magneticky kontakt). Vd'aka pokrocilym
mechanizmom spracovania signalu z piezoelekirického detektora
vibracii, odliSuje detektor prirodzené otrasy z okolia (napr. silny vietor,
prievan) od otrasov, ktoré su spdsobené pokusom vypacenia okna
alebo dveri. Dodato¢ne VD-1 ponika regulaciu Urovne citlivosti
vibraéného detektora (na zistenie jednotlivych silnych vibracii)

a nezavislé nastavenie poctu pulzov (slabych vibracii), ktorych
sekvencia spdsobi narusenie detektora.

Pouzitie dvoch zabudovanych kontaktov dava moznost vyberu
spdsobu montaze - magnet spolupracujlici s magnetickym
kontaktom moze byt v zavislosti od potrieb umiestneny pod
detektorom alebo na boku detektora. Oddialenie magnetu

od vybraného kontaktu sp&sobi zmenu stavu alarmového vystupu
NC detektora, ¢o signalizuje Ustredni narusenie chranenych dveri,
okna a podobne.

Zabudovana ¢ervena LED-ka, v zavislosti od spdsobu svietenia,
informuje o zisteni detektorom silnej vibracie, zaregistrovani slabych
vibracii, naruseni magnetického kontaktu alebo o pocte nastavenych
pulzov pre vibracny detektor. Zariadenie ma taktiez sabotazne
zabezpecenie reagujlce na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny.

Detektor VD-1 sa vyraba v dvoch farbach: bielej (VD-1)
ahnedej (VD-1 BR).

* piezokeramicky senzor vibraci

e digitalne spracovanie signalu

e reguldcia citlivosti a parametrov detekcie
e vystup relé NC na pripojenie na Ustredriu
e integrovany nezavisly magneticky kontakt

TECHNICKE INFORMACIE

Trieda prostredia

Rozmer krytu

Pracovna teplota

Napétie napajania (+15%)

Odber prudu v pohotovostnom rezime
Maximalny odber pradu

Hmotnost

ce

Skuto&ny vzhl'ad produktov sa méze [iit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov maju iba informacny charakter.

1
24x110x27 mm
-30..+55 °C
12VDC
35mA
54mA
449
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