
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
ACCO NET / Transpondéry

KT-STD-2
TENKÁ BEZKONTAKTNÍ KARTA
KT–STD–2je pasivní transpondér na frekvenci 125 kHz. Je kompatibilní s bezkontaktními čtečkami a tak je lze využít u zabezpečovacích systému založených
na ústřednách INTEGRA a také u přístupových systémů ACCO a ACCO NET. Umožňuje použití rozšířených možností řízení přístupu systémových uživatelů,
identifikaci uživatelů administrátorem, záznam odpracované doby, atd.

Zařízení se dodává ve formátu bezkontaktní karty o rozměrech klasické platební karty (85 x 55 mm, tloušťky 2 mm). Díky tomu ji lze nosit například v peněžence,
a tím snížit možnost její náhodné ztráty. Na kratší straně má karta otvor, který lze použít například nošení na krku nebo připevnění ke klíčům. Dále lze kartu
KT–STD–2 umístit do krytu OP–KT–1 pro lepší ochranu proti mechanickému poškození. V krytu jsou otvory a tak lze transpondér nosit například zavěšen
na krku.

Navíc můžete na kartu umístit potisk (text, fotografii atd.) pro snazší identifikaci karty.

pasivní 125kHz transpondér
velikost standardní kreditní karty
rozměry: 85 x 55 mm, tloušťka 2 mm
barva: bílá
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