PRISTUPOVY SYSTEM
ACCO NET / Transpondéry

KT-STD-2

TENKA BEZKONTAKTNI KARTA

KT-STD-2je pasivni transpondér na frekvenci 125 kHz. Je kompatibilni s bezkontaktnimi EteCkami a tak je Ize vyuZzit u zabezpeCovacich systému zalozenych
na Ustfednach INTEGRA a takeé u pristupovych systém( ACCO a ACCO NET. Umozriuje pouZiti rozsifenych moznosti fizeni pristupu systémovych uzivateld,
identifikaci uZivateld administratorem, zaznam odpracované doby, atd.

Zafizeni se dodava ve formatu bezkontaktni karty o rozmérech klasické platebni karty (85 x 55 mm, tioustky 2 mm). Diky tomu ji Ize nosit napfiklad v penéZence,
a tim snizit moznost jeji nahodné ztraty. Na kratsi strané ma karta otvor, ktery Ize pouZit napiiklad no$eni na krku nebo pripevnéni ke klictim. Déle Ize kartu
KT-STD-2 umistit do krytu OP—KT—1 pro lepSi ochranu proti mechanickému poSkozeni. V krytu jsou otvory a tak Ize transpondér nosit napriklad zaveésen

na krku.

Navic mlizete na kartu umistit potisk (text, fotografii atd.) pro snazsi identifikaci karty.
e pasivni 125kHz transpondér
e velikost standardni kreditni karty

e rozméry: 85 x 55 mm, tioustka 2 mm
e barva: bila

Skutetny vzhled produktti se miiZe it od produktti zobrazenych na obrézcich. Popisy produkti maji pouze informacni charakter. www.satel.eu
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