
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Zubehör / Antennen

ANT-GSM-I
GSM ANTENNE
Die ANT–GSM–I Dualband–Antenne wurde entwickelt, um in Verbindung mit den PERFECTA 16, PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32, 
PERFECTA 32–WRL, VERSA Plus, INTEGRA 128–WRL Bedienfeldern und den GSM–X, INT–GSM und MICRA Modulen zu arbeiten. ANT–GSM–I kann
in die Plastikgehäuse von SATEL eingebaut werden, welche über einen speziellen Platz für die Montage solcher Geräte verfügen, zum Beispiel von OPU–4 P,
OPU–3 P und OPU–2 B.

Die Antenne arbeitet in zwei Frequenzbändern: 900/1800 MHz.

900/1800 MHz Antenne
für den Einbau in OPU–2 B, OPU–3 P und OPU–4 P–Gehäuse
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/de/product/10028/GSM–X/
http://demo.satel.pl/de/product/10066/INT–GSM/
http://demo.satel.pl/de/product/429/MICRA/
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