
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
ABAX 2 Funksystem  / Zubehör

FPX-1
WASSERSONDE ZUR VERWENDUNG MIT MELDERN XD–2, AXD–200, MXD–300
Sonde zum Anschluss an den Universalmelder XD–2, XD–2 BR, XD–2 DG, XD–2L, XD–2L BR, XD–2L DG, AXD–200, AXD–200 BR, AXD–200 DG, 
MXD–300 oder MXD–300 BR als Wassermelder. Das 3 m lange flexible Kabel ermöglicht eine einfache Installation auch an schwer zugänglichen Stellen.

Kabellänge: 3 m
erhältlich in drei Farbvarianten: weiß (FPX–1), braun (FPX–1 BR) und dunkelgrau (FPX–1 DG)
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/de/product/10251/XD–2/
http://demo.satel.pl/de/product/10106/AXD–200/
http://demo.satel.pl/de/product/10244/MXD–300/
http://demo.satel.pl/de/product/10122/FPX–1/
http://demo.satel.pl/de/product/10124/FPX–1–DG/
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