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CT-CL
GEHÄUSEABDECKUNG MIT FRESNEL–LINSE TYP CT (VERTIKALE
VORHANGLINSE) 

CT–CL ist eine komplette Gehäuseabdeckung für die
Bewegungsmelder APD–200, APMD–250, MPD–310, 
SLIM–PIR–LUNA, SLIM–PIR–PRO, SLIM–DUAL–LUNA und 
SLIM–DUAL–PRO. Die in CT–CL verwendete Fresnel–Linse
verändert deren Charakter, so dass diese als Vorhangmelder
eingesetzt werden können.

Der Austausch einer Standardabdeckung gegen eine CT–CL
Gehäuseabdeckung ist sehr bequem und schnell durchzuführen. Es
wird das gesamte Element ausgetauscht, ohne die einzelnen Teile
demontieren zu müssen.

komplette Gehäuseabdeckung für die Bewegungsmelder 
APD–200, APMD–250, MPD–310, SLIM–PIR–LUNA, 
SLIM–PIR–PRO, SLIM–DUAL–LUNA und 
SLIM–DUAL–PRO
vertikale Vorhanglinse

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu
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