EINBRUCH- UND UBERFALLMELDETECHNIK
Melder / Melder zur AuBenhautiberwachung

B-1P BR

AUFBAU-MAGNETKONTAKT, PILLENFORMIG (BRAUN)

Die Magnetkontakte erméglichen die Erkennung der Tir- und
Fenster6ffnung usw. Der hermetische Kontakt B—1P hat die Form
einer kleinen langlichen Pille und ist flr die Aufbaumontage ausgelegt
(wird an die Montageflache angeklebt). Der Magnetkontakt ist in
WeiB3 und Braun erhéltlich.

¢ Aufbaumontage (fiir Ankleben)
e kleines hermetisches Gehause in langlicher Pillenform mit
den Abmessungen von 28x9,5x5 mm

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur

Gewicht

Max. Luftfeuchtigkeit

Entfernung fiir SchlieBer

Entfernung fiir Offner

Abmessungen des Gehauses des Magneten
Umweltklasse gem. EN50130-5
Abmessungen des Reedkontakt-Gehéduses

ce

Die présentierten Produkte knnen von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angefiihrten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.
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