
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Zubehör / Zubehör für Melder

BRACKET D DG
EINSTELLBARER MONTAGEHALTER FÜR BEWEGUNGSMELDER
BRACKET D ist ein Montagehalter für ausgewählte Bewegungsmelder der Serie SLIM LINE und für Modelle APD–200, APMD–250 und MPD–310. Die
verdeckte Kabelführung gewährleistet Sicherheit und verbessert die Ästhetik der Installation.

Möglichkeit der Montage des Melders an der Wand oder Decke
Schwenkbereich:

Neigungswinkel im Bereich 35° (15° nach oben und 20° nach unten)
Horizontalwinkel im Bereich 90° (45° pro Seite)

kompatibel mit: SLIM–PIR, SLIM–PIR–LUNA, SLIM–DUAL, SLIM–DUAL–LUNA, APD–200, APMD–250, MPD–310

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/de/product/10102/APD–200/
http://demo.satel.pl/de/product/10104/APMD–250/
http://demo.satel.pl/de/product/10214/MPD–310/
http://demo.satel.pl/de/product/10153/SLIM–PIR/
http://demo.satel.pl/de/product/10155/SLIM–PIR–LUNA/
http://demo.satel.pl/de/product/10158/SLIM–DUAL/
http://demo.satel.pl/de/product/10160/SLIM–DUAL–LUNA/
http://demo.satel.pl/de/product/10102/APD–200/
http://demo.satel.pl/de/product/10104/APMD–250/
http://demo.satel.pl/de/product/10214/MPD–310/
http://www.tcpdf.org

