ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM
ACCO NET / Terminals

ACCO-KLCDR-W

LCD-BEDIENTEIL

Das Bedienteil ACCO-KLCDR-BW ist ein Bauteil des Zutrittskontrollsystems ACCO und ACCO NET. Die Betriebsmodi werden durch eingeblendete
Meldungen und mittels LEDs angezeigt. Das Bedienteil ermdglicht die Identifizierung der Benutzer mithilfe eines tber die Tastatur eingegebenen Passwortes
oder mittels personlicher passiver Transponder wie RFID-Karten, Schliisselanhanger u.a. Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten und des LCDs gewahrleistet
auch bei schlechten Lichtverhéltnissen eine komfortable Bedienung.

Das Bedienteil ACCO-KLCDR ist in drei Varianten erhéltlich, die sich in der Farbe der Tasten- und Display-Beleuchtung und der Gehdusefarbe unterscheiden:

e ACCO-KLCDR-W - weif3e Beleuchtung, weies Gehduse
¢ ACCO-KLCDR-BW - blaue Beleuchtung, weiBes Gehduse
¢ ACCO-KLCDR-BG - blaue Beleuchtung, graues Gehause.

e groBes, gut lesbares Fliissigkristall-Display

 Benutzeridentifikation auf Basis einer Karte und/oder eines Passwortes

¢ Bedienung von Zutrittskarten, Schitisselanhéngern und anderen passiven Transpondern 125 kHz
e LEDs zur Anzeige des Zustandes der Tiir und des Moduls

e akustische Signalisierung

e Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tasten

¢ Sabotagekontakt

ce

Die présentierten Produkte kénnen von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angefiihrten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu
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