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STAM-BOX
GEHÄUSE MIT NETZTEIL FÜR KARTEN DER LEITSTELLE
Das Gehäuse STAM–BOX ermöglicht einfache Erweiterung der Leitstelle um folgende Karten der Telefon– und TCP/IP–Empfänger. Das Gehäuse ist mit 14
PCI–Steckplätzen ausgestattet. In den Steckplätzen kann man die Karten STAM–1 P/STAM–1 R/STAM–1 K/STAM–1 PE/STAM–1 RE installieren. Das
integrierte Netzteil und die Möglichkeit des Anschlusses eines Akkumulators als Notstromversorgung gewährt einen ununterbrochenen Betrieb der Leitstelle
auch bei einer Störung der Netzstromversorgung 230V.

19” Industrieformat des Gehäuses
Unterstützung bis zu Empfänger–Karten
eingebautes 3A Netzteil
möglicher Anschluss einer Netzstromversorgung – Akkumulator 12 V 17 Ah
LED–Dioden zur Anzeige des Betriebszustandes der Karten

TECHNISCHE DATEN
Umweltklasse II
Abmessungen des Gehäuses 550 x 480 x177 mm
Betriebstemperatur -10°C…+55°C
Spannungsversorgung 230 V AC
PCI-Stäckplätze für Karten 14
Max. Luftfeuchtigkeit 93±3%
Gewicht (ohne Karten) 14,7 kg
Empfohlener Akku 12 V / 17 Ah
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu
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