
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Zubehör / Zubehör für Melder

OPT-1
INFRAROT–HANDSENDER
Der Infrarot–Handsender ermöglicht die Änderung der Betriebsparameter von Bewegungsmeldern (u.a. der Empfindlichkeit der Sensoren) per Fernzugriff, ohne
deren Gehäuse öffnen zu müssen.

Anwendung: SLIM–PIR–LUNA, SLIM–PIR–LUNA–PET, SLIM–PIR–PRO, SLIM–DUAL–LUNA, SLIM–DUAL–LUNA–PET, SLIM–DUAL–PRO, 
OPAL Plus, OPAL Pro

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Gehäuses 78 x 38 x 16 mm
Reichweite 15 m
Gewicht 24 g
Batterie CR2032 3V
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Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/de/product/10155/SLIM–PIR–LUNA/
http://demo.satel.pl/de/product/10156/SLIM–PIR–LUNA–PET/
http://demo.satel.pl/de/product/10157/SLIM–PIR–PRO/
http://demo.satel.pl/de/product/10160/SLIM–DUAL–LUNA/
http://demo.satel.pl/de/product/10161/SLIM–DUAL–LUNA–PET/
http://demo.satel.pl/de/product/10162/SLIM–DUAL–PRO/
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