SISTEMAS DE SENALIZACION DE INTRUSION
Sistema inalambrico ABAX 2 / Accesorios

FPX-1 BR

SONDA DE INUNDACION PARA EL DETECTOR UNIVERSAL XD-2, AXD-200,
MXD-300

La sonda se conecta al detector universal XD—2, XD-2 BR, XD-2 DG, AXD-200, AXD-200 BR, AXD-200 DG, MXD-300 o MXD-300 BR que funciona
como detector de inundacion. El cable eléstico de 3 m de longitud garantiza una instalacién facil incluso en lugares poco asequibles.

e longitud del cable: 3 m
* accesible en tres colores: blanco (FPX—1), marrén (FPX—1 BR) y gris oscuro (FPX-1 DG)
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El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el caracter meramente informativo.



http://demo.satel.pl/es/product/10251/XD–2/
http://demo.satel.pl/es/product/10106/AXD–200/
http://demo.satel.pl/es/product/10107/AXD–200–BR/
http://demo.satel.pl/es/product/10108/AXD–200–DG/
http://demo.satel.pl/es/product/10244/MXD–300/
http://demo.satel.pl/es/product/10245/MXD–300–BR/
http://demo.satel.pl/es/product/10122/FPX–1/
http://demo.satel.pl/es/product/10124/FPX–1–DG/
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