
SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE INTRUSIÓN
Detectores / Detectores de movimiento PIR

AQUA Pet
DETECTOR DIGITAL PASIVO INFRARROJO RESISTENTE A LOS ANIMALES DE
PESO HASTA 15 KG

resistente a los animales de peso hasta 15 kg 
detector de infrarrojos doble
algoritmo digital de detección

DATOS TÉCNICOS
Tensión de alimentación (±15%) 12 V DC
Velocidad detectable de movimiento 0,3…3 m/s
Dimensiones de la caja 63 x 96 x 49 mm
Rango de temperaturas de trabajo -30…+55 °C
Altura recomendada de montaje 2,4 m
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad 10 mA
Consumo máximo de la corriente 12 mA
Peso 90 g
Capacidad permitida de los contactos del relé (de resistencia) 40 mA / 16 V DC
Clase medioambiental según EN50 130-5 II
Tiempo de señalización de la alarma 2 s
Normas aplicables EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
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El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo. www.satel.eu
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