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VERSA-LCDM-WH
MANIPULADOR LCD PARA LAS CENTRALES VERSA
El manipulador VERSA–LCDM–WH está destinado al manejo de las centrales de familia VERSA. Gracias a su display legible y sus teclas grandes, el manejo
diario de la central VERSA puede ser muy cómoda. Su ventaja adicional lo es un diseño atractivo gracias al cual el manipulador VERSA–LCDM–WH puede
constituir un adorno de cada interior.

display LCD grande y legible
LEDs que informan sobre el estado de las zonas y del sistema
activación rápida del modo de espera mediante las teclas funcionales
alarmas ATRACO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
iluminación del display y de las teclas
señalización acústica de los eventos seleccionados del sistema
señalización de la pérdida de comunicación con la central
diseño atractivo

DATOS TÉCNICOS
Clase medioambiental II
Tensión de alimentación (±15%) 12 V DC
Dimensiones de la caja 139 x 124 x 22 mm
Rango de temperaturas de trabajo -10…+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad 50 mA
Consumo máximo de la corriente 60 mA
Peso 236 g
Humedad máxima 93±3%
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El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo. www.satel.eu
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