
SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS 
ACCO NET / Transpondeurs 

BR-STD-3
BADGE DE PROXIMITÉ
BR–STD–3 est un transpondeur passif de 125 kHz. Il fonctionne avec des lecteurs de carte de proximité grâce à cela il peut être utilisé pour une autorisation
sans contact dans les systèmes d’alarme basés sur les centrales INTEGRA, INTEGRA Plus et VERSA ainsi que dans les systèmes de contrôle d’accès 
ACCO NET et ACCO. Le dispositif se présente sous la forme d’un porte–clés élégant en cuir synthétique noir. Il est muni d’un clip grâce auquel il peut être
facilement fixée aux clés, aux cordons, etc.

transpondeur passif 125 kHz
apparence esthétique
couleur : noir
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Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/fr/cat/15/INTEGRA/
http://demo.satel.pl/fr/cat/392/VERSA/
http://demo.satel.pl/fr/cat/741/ACCO–NET/
http://demo.satel.pl/fr/cat/4/ACCO/
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