SYSTEMES DE SIGNALISATION INTRUSION
Boitiers / Plastiques

OPX-1 GY

BOITIER HERMETIQUE UNIVERSEL

OPX-1 est un boitier hermétique, monté en saillie, pouvant
fonctionner aussi bien a lintérieur qu’a I'extérieur. Il est fabriqué a
I'aide d’'une technologie de moulage par injection a deux composants.
La combinaison de polycarbonate de haute qualité, qui assure au
boitier une résistance aux dommages mécaniques et aux rayons UV,
et le matériau d’étanchéité rend le dispositif résistant aux conditions
météorologiques difficiles. Un détecteur AXD-200 ou XD-2 peut étre
placé al'intérieur ' OPX-1.

e dimensions : 29 x 157 x 28 mm

e classe d’étanchéité IP65

e contact d’autoprotection fonctionnant avec les détecteurs
AXD-200 et XD-2

e sortie pour sonde d’inondation FPX-1

e clé pour ouvrir le boitier incluse

Le produit est disponible en trois couleurs : blanc (OPX-1), noir
(OPX-1 B), et gris foncé (OPX-1 DG).

Le prodit présenté sur les photos peut différer par rapport & faspect réel du prodit, Les informations présentées surle site concemantles descriptions des prociits ront quiun caractére informeatf, www.satel.eu
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