
SYSTÈMES DE SIGNALISATION INTRUSION
Accessoires / Boîtes de raccordement

MZ-3 CT
BÔITES DE RACCORDEMENT

MZ–3 CT est un module universel de bornes conçu pour les
installations électriques basse tension, y compris les systèmes
d’alarme. Il sert à relier plusieurs fils sans avoir besoin de les souder,
d’utiliser des borniers supplémentaires ou d'autres pièces de liaison
ce qui facilite considérablement les travaux d’installation. Pour faciliter
l’identification, les raccordements sont numérotés.

MZ–3 CT est équipé de 38 bornes type Krone  (19 paires) à une
tension de service maximale de 24 V AC / DC et un courant jusqu’à
500 mA. En outre, le module est muni d’un contact d’autoprotection
réagissant à l’ouverture du boitier.

Le module est disponible dans un boitier  esthétique en matière
plastique blanche.

facilite l’installation de connexions basse tension telles que les
systèmes d'alarme
bornes de type Krone

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Nombres de bornes 39 paires
Tension max. admissible sur les bornes 24 V DC/AC
Contact d'autoprotection Oui
Dimensions du boîtier 132 x 89 x 30 mm
Poids 151 g
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Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif. www.satel.eu
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