
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ
ACCO / Μοναδες συστηματος 

ACCO-USB-CZ
ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ ΚΑΡΤΏΝ ΕΓΓΎΤΗΤΑΣ
Η συσκευή ανάγνωσης καρτών εγγύτητας ACCO–USB–CZ είναι μια συσκευή συμβατή με 125 kHz παθητικούς πομποδέκτες (κάρτες εγγύτητας, ετικέτες
(tags), iButtons, κλπ). Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον μετατροπέα ACCO–USB, επιτρέποντας στο διαχειριστή του
συστήματος ελέγχου πρόσβασης ACCO να προσθέσει εύκολα χρήστες απευθείας. Ο αναγνώστης είναι εφοδιασμένος με ακουστική σηματοδότηση και
απεικόνιση της κατάστασης λειτουργίας του με δίχρωμο LED.

Υποστηρίζει κάρτες proximity, tags και άλλους πομποδέκτες 125KΗz.
Για διαχείριση καρτών proximity από υπολογιστή μέσω λογισμικού διαχείρισης ACCO.
Οπτική και ηχητική ένδειξη.
Υποδοχή RJ–45 για σύνδεση με το ACCO–USB.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Βάρος 186 g
Τάση τροφοδοσίας 12 V DC
Διαστάσεις κουτιού 120 x 80 x 29 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -20….+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50 mA
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Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu
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