
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Ανιχνευτές / Ανιχνευτες περιμετρικης προστασιας

ACTIVA-2
ACTIVA 

Εμβέλεια 20 μέτρα (10 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους)

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby 40 mA
Μήκος των ταινιών 52 cm
Μήκος πίνακα 26 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 45 mA
Βάρος 500 g
Η απόσταση από το τέλος της τελευταίας δέσμης - η κορυφή του barrier 125 mm
Απόσταση από την πρώτη δέσμη από την άκρη του ελάσματος από το μπλοκ ακροδεκτών - κάτω μέρος 148 mm
πλάτος πίνακα 25 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -25…+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) 12 V DC
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Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση. www.satel.eu
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