
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Λυσεις εξαρτηματων 

STAM-BOX
ΘΉΚΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΓΙΑ ΚΆΡΤΕΣ ΕΠΊΒΛΕΨΗΣ ΣΤΑΘΜΟΎ

Η θήκη STAM–BOX διευκολύνει την επέκταση του σταθμού
παρακολούθησης με τη χρήση καρτών δέκτη επιπρόσθετου
τηλεφώνου και TCP / IP. Η θήκη έχει 14 υποδοχές PCI για κάρτες
STAM–1 P/STAM–1 R/STAM–1 K/STAM–1 PE/STAM–1 RE. 

Το Εσωτερικό backup τροφοδοτικό του μπορεί να συνδεθεί με μια
εφεδρική μπαταρία, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία του
σταθμού σε περίπτωση διακοπών ρεύματος 230V

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Περιβαλλοντική Κατηγορία II
Διαστάσεις κουτιού 550 x 480 x177 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -10°C…+55°C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 230 V ΑC
Υποδοχές PCI για τις κάρτες 14
Μέγιστη υγρασία 93±3%
Βάρος (χωρίς κάρτες) 14,7 kg
Συνιστώμενη μπαταρία 12 V / 17 Ah
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