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ANT-900/1800
GSM ANTENNA
Az ANT–900/1800 kétsávos antenna GSM–4, GSM LT–1, GSM LT–2, GPRS–T1, GPRS–T2, GPRS–T4, GPRS–T6 modulokhoz, valamint INTEGRA
128–WRL vezérlőpanellel történő alkalmazásra szolgál. Az antennna szabványos SMA csatlakozóval rendelkezik, ennélfogva az ilyen csatlakozóval ellátott
eszközökhöz is használható. A 2,5 m–es csatlakozókábel és mágneses talp a csatlakoztatott eszköztől távolabb is egyszerű felszerelést biztosít. Ez lehetővé
teszi az antenna GSM jelerősség szempontjából történő optimális elhelyezést.

Az antenna működési frekvenciasávjai: 900/1800 MHz.

900/1800 MHz–es antenna GSM–4, GSM LT–1, GSM LT–2, GPRS–T2, GPRS–T1, GPRS–T4, GPRS–T6, INTEGRA 128–WRL modulokhoz

MŰSZAKI ADATOK
Üzemi frekvencia 900/1800 MHz
Kábel hossza 2.5 m m
Impedancia 50 Ohm
Kábel kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR < 2.0
Működési hőmérséklet -20...+60°C
Csatlakozó SMA
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