SPP-401-W

TUZJELZO RENDSZER
/ Jelzék

CIMEZHETO HANGJUELZO KULTERI HASZNALATRA

Az SPP-401 kiiltéri hangjelz6 a riasztasok akusztikus jelzésére
hasznélhaté. Arra tervezték, hogy az ACSP—402 cimezhetd tlizjelzé
rendszer részeként miikodjon.

e akusztikus jelzés a piezonak kdszdnhetben
e ajelzés a kdzpont altal vezérelhetd:

o kllénbdzé dallamok kiilénb6zé

riasztasi korilményekhez

o 32 vélaszthaté dallam
e kétoldali révidzar izolator
e tapellatas az érzékeld hurokrdl
e elérhet6 piros (SPP-401) és fehér szinben (SPP-401-W)

MUSZAKI ADATOK
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Miikodési hémérséklet -25°C..+70°C
Tomeg 2279
Maximalis nedvesség 95%
Méretek 108 x 108 x 96 mm
Aramfogyasztas készenléti izemben 250 pA
Aramfogyasztas riasztasnal 4mA

IP65
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Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathat6tdl. A weblapon talélhato termékleirasok kizardlag tajékoztato jellegiek.
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