
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Szirénák / Kültéri szirénák

SP-4003 R
KÜLTÉRI  HANG– ÉS FÉNYJELZŐ

Az SP–4003 R egy kültéri használatra szolgáló, szuperfényes
LED–ekkel és piezohangszóróval rendelkező sziréna. A két, a ház
oldalain elhelyezkedő LED csoport megnöveli a nappali körülmények
között nagy távolságból történő láthatóságot is. Háromféle 120 dB
intenzitású hangjelzés közül lehet választani. A sziréna
polikarbonátból készült háza magas mechanikai szilárdságot és
hosszú időn át tartó változatlan esztétikus megjelenést biztosít.
Egyszerű, de vonzó kialakítása modern homlokzatok esetén is ideális
választássá teszi. Az eszköz a fedél kinyitásával és a felszerelési
felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelemmel,
valamint az elektronikai áramkör és a hangszóró számára további
mechanikai védelmet biztosító galvanizált belső fémburkolattal
rendelkezik. Az elektronika megfelelő nedvesség elleni védelme
kedvezőtlen környezeti körülmények között is megfelelő
ellenállóságot biztosít.

hangjelzés: piezo hangszóró
fényjelzés: szuperfényes LED–ek
belső fémburkolat
kinyitással és falról történő eltávolítással
szembeni szabotázsvédelem
elérhető kék (SP–4003 BL) változatban is

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály III
Ház méretei 148 x 254 x 64 mm
Működési hőmérséklet -35…+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%) 12 V DC
Maximális áramfelvétel 520 mA
Tömeg 894 g
Hangintenzitás 120 dB
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A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek. www.satel.eu
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