
BELÉPTETŐ RENDSZER
ACCO NET / Kártyák és jeladók

KT-STD-2
VASTAG KÖZELÍTŐKÁRTYA
A KT–STD–2 egy 125 kHz–es passzív jeladó. Különféle proximity–olvasókkal kompatibilis, ennélfogva INTEGRA vezérlőpanelekkel kialakított
riasztórendszerekben, valamint ACCO és ACCO NET beléptetésvezérlő rendszerekben is alkalmazható. A rendszer felhasználója számára lehetővé teszi
a beléptetőrendszer által nyújtott előnyök kihasználását, illetve az adminisztrátor számára az egyedi felhasználók azonosítását, jelenlétük és munkaidejük
rögzítését, stb.

Az eszköz standard bankkártyaméretű (85 x 55 mm, vastagság <1 mm) proximity–kártya formájú. Ezért egyszerűen hordozható pl. a pénztárcánkban, ami
csökkenti véletlen elhagyásának kockázatát. Rövidebbik oldalán a jeladó nyakpántra vagy kulcstartóra történő felfüggesztését biztosító nyílásokkal rendelkezik,
de akár a mechanikai sérüléssel szemben jobb védelmet nyújtó OP–KT–1 kártyatartóban is tartható. A kártyatartón további, a jeladó nyakpántra történő
felfüggesztését biztosító nyílásokkal rendelkezik.

A kártya továbbá, az azonosítást megkönnyítő nyomtatott fényképpel, szöveggel látható el.

passzív 125 kHz jeladó
standard bankkártya méret
méretek: 85 x 55 mm, vastagság 2 mm
szín: fehér
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