
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Kiegészítők / Kötődobozok

MZ-1 S
KÖTŐDOBOZ MODUL

Az MZ–1 S egy univerzális, kisfeszültségű – riasztórendszereket is
tartalmazó – elektromos telepítésekhez tervezett kötődoboz
modul. Célja több vezeték, a telepítési munkát
megkönnyítő, forrasztás vagy bármilyen további csatlakozó,
csatlakoztatás nélküli csatlakoztatásának biztosítása. A könnyebb
azonosítás céljából a csatlakozási pontok számozással kerültek
jelölésre.

Az MZ–1 L 6 db, max. 24 V AC/DC feszültségű és 500 mA áramú,
csavaros sorkapoccsal továbbá a ház fedelének kinyitására reagáló
szabotázskapcsolóval rendelkezik.

A csavaros sorkapoccsal rendelkező MZ–1 kétféle, a csatlakozók
méretében eltérő kétféle változatban: MZ–1 L (nagy csatlakozók)
és MZ–1 S (kis csatlakozók) érhető el.

A modul esztétikus műanyagból készített házzal rendelkezik.

kisfeszültségű, pl. riasztótelepítések, szerelési munkáinak megkönnyítése
csavaros sorkapocs

MŰSZAKI ADATOK
Csatlakozók száma 6
Maximális megengedett feszültség a kapcsokon 24 V DC/AC
Szabotázs védelem Igen
Ház méretei 89 x 28 x 30 mm
Kapocsfuratok méretei 1,5 x 2,5 mm
Tömeg 42 g
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