BEHATOLASJELZO RENDSZER
Kiegészitdk / Kodzarak

PK-01

AUTONOM BELEPTETO MODUL

A PK-01 modul az athaladas elektronikai ellenérzésére szolgal, minden ott, ahol az ilyen beléptetés kényelmesen alkalmazhatd, és nincs sziikség nagy
kiterjedés(i rendszer szerelésére. Az athaladasi jogosultsag kéddal vagy kdzelitd kartyakkal torténd ellenbrzése a berendezést igen sokoldaliva teszi - elég
csak egy 12V kiils tapegységet és elektromagnest csatlakoztatni, a teliesen funkcionalis konfiguracio elérése érdekében.

«a felhasznaldk autorizacioja jelszéval vagy kartyaval

*max. 50 felhasznalo kiszolgalasa

«a modul konfiguralasa billenty(izettel

«a modul llapotat jelz6 LED di6dak

*s6tétben zajlo kezelést megkonnyité hattérvilagitott billentyik
*beépitett relé retesz vagy elektroméagnes kdzvetlen vezérléséhez
«kUiltéri szerelést lehetévé tevé hermetikus doboz

MUSZAKI ADATOK

Méretek 47 x 158 x24 mm
OC tipusu kimenetek 30mA/12VDC
Relékimenet (ellenallas terhelés) 2A/24VDC
EN50130-5 szerinti kdrnyezetvédelmi osztaly I}
Maximalis nedvesség 93 +3%
Maximalis aramfelvétel 125mA
Toémeg 2979
Tapfesziiltség (+15%) 12VDC
Aramfelvétel készenléti allapotban 105mA
Miikodési hémérséklet -25..455 °C

ce

Atermékek tényleges kinézete eltérhet a képen lathat6tdl. A weblapon talélhato termékleirasok kizardlag tajékoztato jellegiek.
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