
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Érzékelők / Egyéb érzékelők 

FD-1 BR
VÍZKIÖMLÉS ÉRZÉKELŐ

Az FD–1 vízkiömlés érzékelő egy 3 m hosszúságú csatlakozóvezetékkel bíró szondával rendelkezik. A vezeték a felszerelés megkönnyítése és
felszerelési hely felhasználói igények szerinti kiválasztása céljából szükség szerint lerövidíthető. Az elárasztás jelzése a szonda érintkezőinek vízzel
történő érintkezése esetén kerül indításra. Az érzékelés a riasztási állapotot jelző LED–del és a ház kinyitása, illetve felszerelési felületről történő
eltávolítása elleni szabotázsvédelemmel rendelkezik.

Az FD–1 füdőszobákban, konyhákban, mosókonyhákban (mosogató– és mosógéppel rendelkező), pincékben és egyéb vízelöntéssel fenyegetett
helységekben történő felszerelésre szolgál. De alkalmazható akváriummal vagy vízággyal rendelkező helységek védelmének biztosítása céljából is.

Az érzékelő kétféle: fehér FD–1 és barna FD–1 BR színváltozatban érhető el.

víz jelenlétének érzékelése vízes berendezésekkel rendelkező helységekben
egyszerűen felszerelhető külső érzékelő

MŰSZAKI ADATOK
Ház méretei 24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet -10…+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%) 12 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban 2,5 mA
Maximális áramfelvétel 4 mA
Tömeg 81 g
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A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek. www.satel.eu
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