
TÁVFELÜGYELET
Hardver megoldások

STAM-BOX
TÁPEGYSÉGES BURKOLAT A FIGYELŐÁLLOMÁS KÁRTYÁIHOZ

A felügyelő állomás vevő kártyájának burkolata megkönnyíti a fogadó
rendszer bővítését az előfizetők számának növekedésével. Biztosítja
akár 14 kártya csatlakoztatását, valamint a felügyelet nélküli
működéshez szükséges megszakítás nélküli akkumulátor
támogatású tápegységet.

ipari méret 19”
akár 14 vevő kártyájának támogatása
beépített 3 A kapacitású puffer tápegység
tartalék energiaforrás telepítésének lehetősége – 12 V 17
Ah akkumulátor
kártyák működésállapotát jelző LED diódák

MŰSZAKI ADATOK
Környezeti osztály II
Ház méretei 550 x 480 x177 mm
Működési hőmérséklet -10°C…+55°C
Tápfeszültság 230 V AC
PCI sín kártyák csatlakoztatásához 14
Maximális nedvesség 93±3%
Tömeg (kártya nélkül) 14,7 kg
Ajánlott akkumulátor 12 V / 17 Ah
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A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

