
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
Házak / Fémházak

OMI-5
HÁZ

Az OMI–5 egy robosztus felületre szerelhető, SATEL vezérlőpanelek,
modulok és bővítők változatos kialakításban történő beszerelésére
szolgáló fémház. A ház megfelel az EN 50131 Grade 3–ban
megfogalmazott követelményeknek.

Dupla, a fedél eltávolítása és a ház felszerelési felületről történő
eltávolítását jelző, kettős szabotázsvédelemmel rendelkezik.
A házban max. 17 Ah akkumulátor helyezhető el. Az integrált DIN sín
lehetővé tesz pl. az APS–612 és APS–412 tápegységek gyors
beszerelését. AZ OMI–5 DIN sín és az OMI PI–5 műanyag
szerelőbetét és tartó csomag további vezérlőpanelek és modulok
egyszerű beszerelését biztosítja.

EN 50131 Grade 3 megfelelés
kettős szabotázsvédelem
méretek: 328 x 406 x 120 mm
APS–612 vagy APS–412 tápegységek beszerelésére
szolgáló DIN sín
max. 17 Ah akkumulátorhely

MŰSZAKI ADATOK
Tömeg 4018 g
Méretek 328x406x122 mm
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