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ANT-900/1800
ANTENNA GSM 
ANT–900/1800 è un'antenna compatibile con i moduli GSM–4, GSM LT–1, GSM LT–2, GPRS–T1, GPRS–T2, GPRS–T4, GPRS–T6 come anche con la
centrale INTEGRA 128–WRL. L'antenna è dotata di un connettore standard SMA, quindi può essere utilizzata anche in altri dispositivi dotati di tale connettore. Il
cavo ha una lunghezza di 2,5 metri ed una base magnetica che semplifica il montaggio e permette al dispositivo di interagire anche ad una certa distanza e di
posizionare l'antenna con una resistenza ottimale del segnale GSM.

L'antenna opera nelle seguenti bande di frequenza: 900/1800 MHz.

900/1800MHz antenna per moduli GSM–4, GSM LT–1, GSM LT–2, GPRS–T1, GPRS–T2, GPRS–T4, GPRS–T6, INTEGRA 128–WRL

SCHEDA TECNICA
Frequenza operativa 900/1800 MHz
Lunghezza del cavo 2.5 m m
Impedenza 50 Ohm
Cavo kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR < 2.0
Temperatura di lavoro -20...+60°C
Giunzione SMA
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu
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