
CONTROLLO ACCESSI
ACCO NET / Transponder

PAS-DALLAS
CHIP DALLAS 

PAS–DALLAS è un chip Dallas iButton situato in una
scatola ermetica. È compatibile con i lettori d'identificazione 
CZ–DALLAS e quindi può essere utilizzato nei sistemi di allarme
basati sulle centrali INTEGRA e nei sistemi di controllo degli accessi 
ACCO e ACCO NET. Consente agli utenti del sistema di sfruttare la
funzionalità di controllo degli accessi e consente all'amministratore
d'identificare i singoli utenti, registrare la loro presenza e gli orari
di lavoro.

Il dispositivo è realizzato sotto forma di una piccola lattina di metallo
montata su un supporto di plastica. Nel supporto è presente un foro
che consente di collegare il transponder a un cordino o un
portachiavi, il che riduce il rischio di perdita accidentale.

Chip iButton Dallas utilizzando una connessione 1–Wire
gestito dai lettori iButtton CZ–DALLAS
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Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/it/cat/4/ACCO/
http://demo.satel.pl/it/cat/741/ACCO–NET/
http://demo.satel.pl/it/product/130/CZ–DALLAS/
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