
INBRAAKSYSTEMEN
Behuizingen / Kunstof behuizingen

OPX-1 GY
IP65 BEHUIZING

OPX–1 is een IP–65 opbouwbehuizing ontworpen voor zowel
binnen– als buitengebruik. Het is vervaardigd met behulp van
tweecomponenten spuitgiettechnologie. De combinatie van
hoogwaardig polycarbonaat, dat de behuizing bestand maakt tegen
mechanische schade en UV–straling, en het afdichtingsmateriaal
maakt de behuizing bestand tegen diverse weersomstandigheden. In
de OPX–1 kan een AXD–200 of XD–2 detector worden geplaatst.

afmetingen: 29 × 157 × 28 mm
IP65–classificatie
sabotagecontact dat AXD–200 en XD–2
detectoren ondersteunt
uitgang voor FPX–1 watersensor
sleutel voor het openen van de behuizing meegeleverd

De behuizing is verkrijgbaar in vier kleuren: wit (OPX–1), zwart
(OPX–1 B), grijs (OPX–1 GY) en antraciet (OPX–1 DG).
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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