
INBRAAKSYSTEMEN
Alarmsystemen / INTEGRA / Toegangscontrole modules

CZ-EMM3
PROXIMITY KAARTLEZER

Een 125 kHz lezer (voor proximity kaarten en tags) waardoor toegangscontrole mogelijk wordt gemaakt bij gebruik van INTEGRA alarmsystemen en ACCO / 
ACCO NET deur controllers. De smalle behuizing is weerbestendig en kan buiten gemonteerd worden.

installatie direct op muur/deurkozijn
communicatie formaat:

EM Marin
Wiegand 26
CLOCK & DATA

toegang autorisatie via de proximity kaart
ondersteund125 kHz proximity kaarten/tags
geschikt voor buiten

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen behuizing 47 x 158 x 24 mm
Bedrijfstemperatuur -25…+55 °C
Nominaal voedingsvoltage (±15%) 12 V DC
Maximaal verbruik 80 mA
Gewicht 315 g
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/nl/cat/15/INTEGRA/
http://demo.satel.pl/nl/cat/741/ACCO–NET/
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