
INBRAAKSYSTEMEN
MICRA draadloos systeem / Detectoren

MFD-300 BR
WATER DETECTOR VOOR MICRA, VERSA–MCU EN PERFECTA WRL
De MFD–300 water detector is ontworpen voor detecteren van water lekkage in bijvoorbeeld de keuken, badkamer, wasruimte etc. De externe sensor met een
flexibele kabel wordt aangesloten op de detector waardoor de installatie vereenvoudigd wordt, ook als de plek moeilijk bereikbaar is.

geschikt voor de MICRA alarm module, PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL, PERFECTA–IP 32–WRL en PERFECTA–T 32–WRL
alarmsystemen, VERSA–MCU en MTX–300
eenvoudig te monteren externe watersensor
energie beheersysteem om de werking voor jaren te garanderen, zonder dat de CR123A lithium batterij vervangen hoeft te worden
sabotage detectie, bijv. het openen van de behuizing of het verwijderen van het montage oppervlak
behuizing kleur: bruin

 

TECHNISCHE GEGEVENS
Levensduur batterij (in jaren) Ongeveer 3 jaar
Afmetingen behuizing 24 x 110 x 27 mm
Bedrijfstemperatuur -10…+55 °C
Stand-by verbruik 80 µA
Maximaal verbruik 27 mA
Gewicht 90 g
Maximale luchtvochtigheid 93 ±3%
Werking frequentieband 433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterij CR123A 3V
Milieuklasse conform de EN50130-5 II
Kabellengte sensor 3 m
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu
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