
INBRAAKSYSTEMEN
Behuizingen / Metalen behuizingen

OMI-5
BEHUIZING
De OMI–5 is een robuuste metalen opbouwbehuizing voor installatie van SATEL alarmsystemen, modules en uitbreidingen in diverse configuraties. De
behuizing voldoet aan de eisen welke gespecificeerd zijn in de EN 50131 for Grade 3.

De behuizing is voorzien van een tweevoudige sabotage beveiliging: tegen het openen van de deksel en tegen het verwijderen van de behuizing van de muur.
De behuizing heeft ruimte voor plaatsing van een 17 Ah accu. De geïntegreerde DIN rail maakt snelle installatie mogelijk van bijv. de APS–612 en APS–412
intelligente voedingen. U kunt ook gebruik maken van de OMI–5 DIN rails en de OMI PI–5 set met plastic inzetstukken en steunen. Deze accessoires zorgen
ervoor dat het bevestigen van alarmsystemen en modules, vereenvoudigd wordt.

voldoet aan de eisen van de EN 50131 Grade 3,
tweevoudige sabotage beveiliging,
afmetingen: 328 x 406 x 120 mm,
geschikt voor plaatsing van de APS–612 of APS–412 voeding (DIN rail),
er is ruimte voor een 17 Ah accu,

TECHNISCHE GEGEVENS
Gewicht 4018 g
Afmetingen 328x406x122 mm
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Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/nl/product/885/APS–612/
http://demo.satel.pl/nl/product/684/APS–412/
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