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Akcesoria / Zamki szyfrowe

PK-01

AUTONOMICZNY MODUL. KONTROLI PRZEJSCIA

Modut PK-01 stuzy do elektronicznej kontroli przejscia wszedzie
tam, gdzie wygodnie jest skorzysta¢ z tej formy dostepu a nie ma
koniecznosci instalowania rozlegtego systemu. Mozliwo$¢ autoryzaciji
przejscia za pomoca kodu lub kart zblizeniowych czyni z niego
urzadzenie bardzo wszechstronne - wystarczy podiaczyé
zewnetrzne zasilanie 12 V i elektrozwore, aby uzyskac¢ w petni
funkcjonalng konfiguracje.

e autoryzacja uzytkownikéw za pomoca hasta lub karty

e obstuga do 50 uzytkownikow

e konfiguracja modutu za pomocg klawiatury

e diody LED wskazujace stan modutu

¢ podswietlane klawisze utatwiajace obstuge w ciemnosci

» wbudowany przekaznik do bezposredniego sterowania
ryglem lub zworg

* hermetyczna obudowa umozliwiajgca montaz na zewnatrz

DANE TECHNICZNE

Czestotliwos¢ pracy glowicy 125kHz
Dopuszczalne obciazenie stykow przekaznika (rezystancyjne) 2A/24VDC
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 1]
Maksymalna wilgotnos$c¢ 93 +3%
Maksymalny pobor pradu 125mA
Masa 2979
Napiecie zasilania (x15%) 12VDC
Obcigzalnos¢ wyjscia alarmowego 30mA
Obcigzalnos¢ wyjscia dzwonka 30mA
Pobor pradu w stanie gotowosci 105mA
Wymiary obudowy 47 x 158 x 24 mm
Zakres temperatur pracy -25..455 °C

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic¢ sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktow maja charakter wytacznie informacyjny. WWW.satel-eu
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