
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Корпуса / Пластмассовые

OPXM-1
МАГНИТ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ
OPXM–1 – размещенный в герметичном корпусе магнит. Благодаря заливанию эпоксидной смолой он защищен от воздействия внешних факторов.
Выполненный из поликарбоната корпус гарантирует высокую устойчивость к механическим повреждениям, УФ–излучению и сложным атмосферным
условиям. Магнит совместим
с универсальными датчиками AXD–200 или XD–2, расположенными в корпусе OPX–1.

размеры: 20 × 102 × 23 мм
степень защиты IP65
настенная установка

Продукт выпускается в четырех цветах: белом (OPXM–1), черном (OPXM–1 B), сером (OPXM–1 GY) и темно–сером (OPXM–1 DG)..
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Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu

http://demo.satel.pl/ru/product/10106//
http://demo.satel.pl/ru/product/10251//
http://demo.satel.pl/ru/product/10330//
http://demo.satel.pl/ru/product/10333//
http://demo.satel.pl/ru/product/10335//
http://demo.satel.pl/ru/product/10418//
http://www.tcpdf.org

