
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Питание / Батареи

ER34615
БАТАРЕЯ UHR–ER34615 3,6 В ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ ASP–200,
ASP–100 И MSP–300 
ER34615 – литий–тионилхлоридная батарея с напряжением 3,6 В и очень высокой емкостью 14,5 А·ч. Она используется для питания беспроводных
уличных оповещателей ASP–200, ASP–100 и MSP–300. Характеризуется высокой устойчивостью к экстремальным температурам и сложным
условиям работы.

Внимание – чтобы использовать батарею ER34615 в более ранних моделях оповещателей с питанием от батареи BAT–ER–3,6, необходимо
предварительно снять колпачок батареи и вместо него установить крепление HOLDER–ER.

Внимание – бренд или цвет батареи, в зависимости от партии поставки, могут отличаться от представленных на фото.

для питания оповещателей ASP–200, ASP–100 и MSP–300
напряжение 3,6 В
емкость 14,5 Ah
работа при температурах от: от –55°C до +85°C
низкий уровень саморазряда (< 2% в год при температуре 23°C)
устойчивость к сложным условиям работы
без провода с вилкой
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Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu
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