
СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Корпуса / Металлические

OMI-5
КОРПУС
OMI–5 – это прочный металлический корпус для поверхностного монтажа, который спроектирован для устройств SATEL. Корпус удовлетворяет
требованиям Grade 3 европейского стандарта EN 50131.

Он имеет двойную тамперную защиту: от вскрытия корпуса и от его отрыва от стены. В корпусе предусмотрено место для установки аккумулятора 17
Aч. Интегрированная шина DIN обеспечивает удобную установку БП APS–612 или APS–412 и пр. Также можно опционально установить шину OMI–5
DIN и комплект пластиковых шпилек и пластинок OMI–5 PI, что дополнительно облегчает монтаж приборов и модулей.

удовлетворяет требованиям стандарта EN 50131 Grade 3
двойная тамперная защита
размеры: 328 x 406 x 120 мм
возможность установки БП APS–612 или APS–412 (шина DIN)
место под аккумулятор 17 Aч

ТЕХДАННЫЕ
Вес 4018 г
Габаритные размеры 328x406x122 мм
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Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий.  Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер. www.satel.eu
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