SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Prislusenstvo / Iné

MIC-1

MIKROFON

Mikrofén MIC-1 umoZzniuje odposluch zvuku z monitorovaného

objektu, v ktorom je nainstalovany zabezpecovaci modul MICRA

alebo PERFECTA alebo PERFECTA-T zabezpeCovacie Ustredne.

Pohodiné pripojenie je mozné pomocou prilozeného mikrofénového °
kabla s konektorom Jack 3,5 mm (minijack), ktory umozriuje

pripojenie mikrofénu na modul.

Mikrofénovy kabel méze byt namontovany na stenu alebo pod
omietku. Je dlhy 10 m, a v pripade potreby je mozné ho skratit alebo
zvinlt. Kabel je tieneny, ¢o umozriuje zasielanie zvuku bez ruseni,

a odposluch je v najlepSej moznej akosti.

 mikrofon uréeny na spolupracu s: MICRA, /
PERFECTA, PERFECTA-T ,/
* kryt malych rozmerov umoziujici pohodini montaz .
na ['ubovolné miesto
 mikrofonovy kabel dihy 10 m s konektorom Jack 3,5 mm

—————

TECHNICKE INFORMACIE

Rozmer krytu

ce

Skuto&ny vzhl'ad produktov sa méze [iit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov maju iba informacny charakter.

35x127x21 mm
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