SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Skrinky / Plastové

OPXM-1

MAGNET V HERMETICKOM KRYTE

OPXM-1 je magnet umiestneny v hermetickom kryte. Vd'aka zaliatiu do Zivice je Uplne zabezpeCeny pred vplyvom vonkajsich €initel'ov. Kryt vyhotoveny
z plastu zaru€uje vysoku odolnost’ na mechanické poskodenia, Ziarenie UV a nepriaznivé poveternostné podmienky. Magnet spolupracuje s univerzalnymi

detektormi AXD—200 alebo XD—2 umiestnenymi v kryte OPX—1.

e rozmery: 20 x 102 x 23 mm
e trieda krytia IP65
¢ povrchova montaz

Vyréba sa aj v dvoch inych farbach: ¢iernej (OPXM-1 B) a Sedej (OPXM-1 GY).

Skutotny vzhl'ad produktov sa méze lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majtiiba informacny charaker. www.satel.eu



http://demo.satel.pl/sk/product/10106/AXD–200/
http://demo.satel.pl/sk/product/10251/XD–2/
http://demo.satel.pl/sk/product/10330/OPX–1/
http://demo.satel.pl/sk/product/10334/OPXM–1–B/
http://demo.satel.pl/sk/product/10335/OPXM–1–GY/
http://www.tcpdf.org

